Mode d’Emploi du Pont de Mesure
“PHILOSCOPE”

TYPE MS. 342
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Instructions

Générales

I. - Réglage sur la tension convenable
du secteur alternatif
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Panneau avant.

L’appareil ne peut étre alimenté que sur
un secteur alternatif 42-100 périodes. Lire la
tension de secteur dans la fenétre F au dos
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Fia. 2.
Panneau arriere.

de Pappareil (110 ou 220 volts). Si la tension
ne convient pas, dévisser les vis (Z) pour
enlever le fond. Retourner la plaquette indi-
catrice P pour orienter les contacts sur I'au-

tre prise de tension. Pour la prise 110 volts,
on peut admettre les tensions entre 100 et
130 volts. Pour 220 volts, les tensions de
réseau entre 170 et 250 volts. (Fig. 1-a).
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Commuftateur (P) pour la tension du réseau

Fic. 1 A.

Consommation : 11 watts environ.

La précision des mesures est indépendante
des petites fluctuations de la tension du
réseau.

Il. - Lampes utilisées

EM 1 — Indicateur de zéro.

EF 6 — Penthode a forte pente. - Am-
plificateur.

AB 2 — Duo-diode. - Redresseur.

I1l. - Branchement et mise
en service (Fig. 3)
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Brancher la borne T 4 une bonne prise de
terre. Brancher la fiche de secteur dans la
prise de courant. Placer l'interrupteur B sur




« ~». Observer Pallumage du tréfle a tra-
vers la lentille L. Au bout d’une minute, le
Philoscope est en fonctionnement. Pour arré-
ter le fonctionnement de lappareil, placer
interrupteur de secteur B sur 0.

1V. - Description

Réglage A :

On lit les résultats de mesures sur le ca-
dran A, qui comprend une échelle extérieure:
échelle de lecture directe, et une échelle inté-
rieure : échelle de pourcentage (%) (Fig. 4).

Lehelle deecture directe  Echelle en %

Fic. 4.
Cadran de lecture A.

Le sélecteur N indique les différentes gam-
mes de mesures (voir fig. 1).

Le bouton S sert au réglage de la sensibi-
lité. A Taide du réglage A, on trouve le mini-
mum d’ouverture du tréfle lumineux (le pont
est alors réglé) (Fig. 5).
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A-avant regiage B-pont régle
a [équilibre

Fig. 5.

Les bornes K, et K, marquées « C » et K,
K, marquées < R » sont destindes aux bran-
chements des éléments 4 mesurer, comme
l'indiquent ci-dessous les différentes métho-
des de mesures (Fig. 1).

V. - Réglage de sensibilité variable
(bouton §) (Fig. 1)

Grace 4 ce dispositif, on peut, aprés une
premicre lecture grosso modo, augmenter
légérement la sensibilité et préciser la lecture
par retouches successives.

Le maximum de sensibilité est obtenu lors-
que le bouton S est tourné enticrement vers
la droite (comme Iindique la fléche gravée).

La sensibilité doit étre ajustée, mais les
principales mesures n’exigent pas le maxi-
mum de sensibilité. Tout au contraire, pour
la rapidité des mesures, il y a intérét a régler
sur une sensibilité moyenne. On peut ensuite
augmenter la sensibilité suivant la netteté du
minimum obtenu. Pour les mesures de capa-
cités qui présentent des perles, ou pour les
mesures sur des éléments de valeurs incon-
nues, il y a avantage & commencer la mesure
sur sensibilité réduite.

VI. - Contréle de I'appareil

Important. — La position de controle per-
met, apant toute série de mesures, d’obtenir
une vérification permanente de la graduation
du pont.

@) Placer N sur la position de conlrole
(ConTR.). Laisser les bornes R et C absolu-
ment libres;

b) Lorsque lindex du bouton A pointe sur
le ¢« 13 de I’échelle extérieure, on doit obser-
ver un minimum absolu du tréfle;

¢) Aprés un usage prolongé, il peut se faire
(ue ce minimum ne soit plus obtenu pour la
graduation 1. Il suffit alors de dévisser le
bouton A (Fig. 6).
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Dévisser la vis V; maintenir alors l'axe
d’une main et faire coulisser la glissiére pour
que le minimum du tréfle coincide avee « 1 »,
le commutateur N étant sur la position
« CONTR. ». Revisser.
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Le cordon de secteur du Philoscope est
blind¢ afin d’éviter les inductions du réseau
sur les bornes de mesure. Il faudra donc
éviter ¢galement les inductions provoquées
par des cordons de secteur cu des installations
d’éclairage ou de force non blindés. Si ces
préeautions n’étaient pas prises, on ne pour-
rait obtenir le minimum du trétle sur aucune
gamme de mesure,

De plus, le transformateur d’alimentation
du Philoscope est muni d’un écran. §’il existe
une induction parasite exlérieure, les lectures
difféerent lorsqu’on inverse la fiche de réseau
dans la douille.

VII. - Echange ou mise en place d’'une lampe.

Les lampes sont mises en place dans Iap-
pareil avant la livraison. Cette opération n’est
donc pas 4 faire sur l'appareil neuf. Les ins-
tructions sont données pour le cas d’échange
d’'une lampe défectueuse.

1° Dévisser les boutons A, S et N (il y a deux
vis par bouton).

2° Dévisser les quatre vis Y de fixation du
panneau avant, et retirer ce panneau.

3° Dévisser les quatre vis latérales du coffret
et la borne de terre. Tirer a soi le coffret
pour découvrir le chassis.

4° Placer les lampes sur le chassis comme
cela est indiqué par la figure 7.
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Fic. 7.
Mise en place des tubes.
Chassis vu d’au-dessus.

5° Avant d’échanger une lampe, interrompre
le courant du secteur et court-civcuiter, a
I’'aide d’un tournevis a manche isolant, la
paroi de la lampe AB2 et la masse du

chassis.




Méthodes de Mesures

pour le Pont MS. 342

METHODE N° 1

Mesure des résistance a l'aide
des étalons intérieurs (Fig. 8)

(Résistances comprises entre 0,1 ochm
: et 10 mégohms)

__ Brancher la résistance 4 mesurer entre
les bornes R (K, et K;);

Résislance amesurer
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— Placer le sélecteur N sur :

la position : pour les résistances de :

TE i ] - 0,1 a 10 ohms
TODEE L oo 10 4 1.000 ohms
1O 0RGRGS . 1.000 a 100.000 ohms
MO 100.000 2 10 mégohms

— En faisanl tourner, d’'un bout & I'autre
de Péchelle et lentement, Uindex du bouton 4,
trouver en un point de 1'échelle le minimum
absolu de largeur du tréfle lumineux L.

— Lire le résultat sur Péchelle extérieure
de A et multiplier ce résultat par l'indication
lue sur le commutateur N. On obtient ainsi
directement la valeur de la résistance 4 me-
surer.

Si I'ordre de grandeur de la résistance 2
mesurer n'est pas connu, il suffit de placer
N sur une gamme quelconque de résistances,
par exemple 10 & 1.000 ohms.

En mancuvrant le bouton de réglage A el
aprés avoir réglé le boulon § sur une position

moyenne, on trouve une sorte de minimum
du tréfle vers une des extrémités de I’échelle.

Si ce minimum relatif est obtenu a gauche
(vers 0,1), il faut commuter N sur la gamme
inférieure. S’il est obtenu & droite (vers 10),
il faut placer N sur la gamme supérieure a
celle primitivement choisie, et ainsi de suite
jusqu’a I'obtention d’'un minimum absolu.

Le minimum relatif indique donc le sens de
rotation du commutateur N.

METHODE N° 2

Mesure des résistances d’aprés un étalon
extérieur. Vérification des tolérances de
fabrication en pourcentage (Fig. 9)
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Fig. 9.

— Placer le sélecteur N sur la position
(%).

— Brancher la résistance qui sert d’¢talon
de comparaison entre les bornes C (K, et K,

—_ Brancher l'une aprés lautre, entre les
bornes R, les résistances que Pon veut com-
parer & I’étalon choisi.

— Chercher le minimum du tréfle 4 Paide
du ‘bouton A.




























