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INTRODUCTION

Vous avez maintenant ' le Monde sous votre Toit "', c'est-a-dire
que grace a votre récepteur, les milliers de microphones disposes
comme autant d'oreilles partout ol quelgue chose se passe dans
le monde, sont reliés a votre haut-parleur,

ls vous apporteront a toute heure de la journée et a votre gré les
informations les plus diverses, les programmes les plus varies, Ils
vous permettront de suivre dans tous les domaines les innom-
brables manifestations de 'activité humaine. Ils vous feront vivre
les plus beaux voyages, entendre les plus jolis concerts, assister
aux événements les plus sensationnels de chaque nation Euro-
péenne.

Journal sonore sans cesse renouvelé, la Radio vous apportera
le reflet exact de toutes les opinions, de toutes les tendances, de
toute I'activité mondiale. Votre récepteur sera le meilleur compa-
gnon de vos loisirs, votre distraction la plus agréable, en un mot
un des objets les plus indispensables & votre vie courante. Soyez
donc convaincus de toutes ces possibilités nouvelles qui vous sont
offertes et pour tirer tout le parti désirable de votre poste, lisez
soigneusement les quelques conseils qui vont suivre. lls vous évi-
teront des tatonnements, des hésitations, des recherches inutiles,
et vous permettront de bénéficier dans une proportion de ‘IOO%
des avantages de la Radio. :




AVANTAGES EXCLUSIFS
DE LA SUPERINDUCTANCE

Le terme Superinductance s'applique & un montage de réception
étudié et réalisé par PHILIPS pour donner satisfaction aux ama-
teurs les plus exigeants. Il permet d'obtenir de la facon la plus
economique, c'est-a-dire avec la meilleure qualité pour le prix,
une excellente sélectivité jointe a une trés grande fidélité musicale,
tout en faisant bénéficier I'amateur des avantages de la commande
unique,

L'élément le plus important du montage est constitué par des
bobines d'induction et des condensateurs de toute premiére
qualite, dont la mise au point a nécessité de longues études et
dont la construction suppose la mise en ceuvre de tout un outillage
de haute precision. Le méme soin apporté dans le reste de la
fabrication donne & l'usager 'assurance de retrouver sur tous les
appareils PHILIPS a Superinductance les autres avantages sui-
vants :

10, — Construction impeccable aussi bien du point de vue élec-
trique que du point de vue mécanique.

20, — Sensibilité et sélectivité trés poussées et uniformes sur
toute la gamme des longueurs d'ondes.

32, — Fonctionnement silencieux.

4°. — Possibilité d'adapter 'appareil & toutes les tensions
usuelles grace au transformateur universel utilisé dans les appa-
reils & courant alternatif et au tube régulateur employé sur les
récepteurs a courant continu.
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59, — Protection absolue contre la haute et la basse tension,
grace a l'observation des prescriptions officielles les plus exi-
geantes en la matiere. Les appareils a Superinductance ne laissent
rien a désirer du point de vue de la sécurite,

6° — Blindage intégral du chassis complété par I'emploi de
lampes sylcopées rendant impossible les phénoménes d'induc-
tion directe ou les actions parasitaires,

79, — Faible sensibilité aux perturbations industrielles lorsque
I'installation est convenablement réalisée. Possibilité d'atténuer
les fréquences parasitaires en supprimant les notes aigués au
moyen d'un filtre qul se retrouve sur la plupart des appareils.

8°. — Possibilité de brancher un pick-up ou un haut-parleur
supplémentaires.

90, — Certitude d’avoir sur le poste les meilleures lampes ,du
marché. L'emploi des MINIWATTS est une garantie de plus pour
l'usager.

100, — Tonalité excellente gréce a l'emploi d'un haut-parleur
de toute premiére qualité.

L'INSTALLATION DE VOTRE RECEPTEUR

Le rendement d'un appareil, si bon soit-il, dépend naturellement
de ses conditions d'installation. Les postes a Superinductance
ont été étudiés afin de réduire au minimum les servitudes d'une
benne installation, mais ils ne sauraient s'accommoder de cer-
taines anomalies malheureusement courantes, telles que nous
allons maintenant les signaler.

Une installation comporte la mise en place du collecteur d'ondes
(antenne), le choix et la mise en place de la prise de terre ainsi
que la connexion au secteur,
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L'’ANTENNE

10, — Le mailleur collecteur d'ondes est I'antenne unifilaire
horizontale de 20 meétres environ, disposée le plus haut possible
et de préférence au-dessus du toit des immeubles. Lorsque cette
condition n'est pas réalisable, il faut seulement se rappeler qu'une
antenne extérieurs, si mal disposée soit-elle, donne souvent de
bien meilleurs résultats gu'une antenne intérieure. Dans un
immeuble en ciment armé, I'emploi d'une antenne intérieure ne

donne, en général, que des résultats trés médiocres.

20, _ |a descente d'antenne doit étre isolée et aussi courte
que possible, Il convient de I'écarter des lignes de distribulion
d'électricité, ou des lignes téléphoniques, afin d'éviter leur
induction directe. On
peut employer avan-
tageusement les des
centes blindées (voir

£ fig. 1).
&
§ 3. — L'antenne et
: la  descente doivent
| 3 A — descente bilndée. étre exeécutées avec
4 B = porcelaine, du fil non oxydable de
4 C = poulie de fixation, . i
Fic. | D = bagues de fixation. 1 mm. b de diametre
18

au minimum. Il existe
chez tous les électriciens du fil spécial pour antenne.

40, — |'antenne doit étre jsolée de ses supports avec des porce-
laines genre " Vedovelli "', La descente doit étre prise sur ['an-
tenne avant |es isolateurs.

LA PRISE DE TERRE

La prise de terre ne doit pas étre constituée par les conduites de
chauffage ou les conduites de gaz parce que les joints visses des
tuyaux utilisant le chanvre comme presse-étoupe n'assurent pas
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un bon contact. D'autre part, dans un immeuble ces canalisations
constituent de trés bons collecteurs de parasites. Il convient
d'utiliser de préférence les canalisations d'eau. La meilleure prise
de terre est celle qui est propre a chaque récepteur. Dans ces
conditions, on peut utiliser avantageusement un fil gros et court
soudé a un tube meétalligue enfoncé dans un sol humide. Une
nappe souterraine '
constituée par un
grillage galvanisé
convenablement en-
foui fait également
office de trés bonne
terre, etc...

La prise de terre
n'est pas absolument
indispensable au -
fonctionnement d'un o
poste, mais elle amé- = Fig. 12
liore l'audition dans
de fortes proportions, car il ne faut pas oublier qu'une bonne
installation vaut un étage d'amplification. En outre, elle accroit
la sécurité de I'installation.

— descente blindée.
= chainette.

A
B
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LE BRANCHEMENT DU POSTE

Lorsque I'antenne et la prise de terre ont été convenablement
réalisées, il faut s'assurer que le secteur d’alimentation convient
a I'appareil. Il est dangereux pour le poste de connecter au réseau
continu un récepteur destiné a étre alimenté par le courant alter-
natif et vice-versa. Enfin, lorsqu'un appareil n'est pas reglé pour
la tension du secteur d'utilisation, deux cas peuvent se présenter .
ou bien la tension indiquée sur le poste est inférieure & celle du
secteur et le branchement peut dlors détériorer le chéssis et les
lampes, ou bien la tension indiquée sur le poste est supérieure a
celle'du secteur ; I'apparei! ne risque aucun danger lors du bran-
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chement, mais |'audition est mauvaise et le poste fonctionne
dans des conditions peu avantageuses au point de vue rende-
ment.

La nature du courant se trouve indiguée sur le compteur d'abonné
(figure 3). Le courant continu est caractérisé par les lettres C.C.

Fig. 3

ou le signe =. Le courant alternatif par sa fréquence (généralement
o5 ou 50) suivie du signe . Unappareil prévu pour 256~ peut
d'ailleurs trés bien fonctionner sur 50~—, mais la réciproque n'est
pas vraie. Avant d'effectuer le branchement au secteur, il convient
donec de s'assurer que la tension indiquée sur le petit cercle place
derriere l'appareil est bien celle du compteur, gu'elle est de méme
nature (CC ou ™) et de méme valeur numérique. Danslecas
contraire, en référer a |'installateur.

Il peut se faire que la tension varie dans de larges limites, Bien

que la marge de sécurité prévue a cet effet sur les appareils

PHILIPS soit la plus grande qui existe, il ne faut pas oublier que
d'importants écarts de tension de part et d'autre de la moyenne
sont préjudiciables & la vie des lampes et au bon fonctionnement
du poste. Il convient de faire vérifier éventuellement par ['installa-
teur la tension du secteur & différentes heures de la journée,
pour que le poste soit réglé sur la tension moyenne. Au point de

—f —



vue de la consommation, un apparell & Superinductance n'absorbe
pas plus d'énergie qu'une lampe d'éclairage. Il y a lieu de remar-
quer de plus que les postes PHILIPS sont équipés avec des *' Mini-
watt "' & trés haut rendement, qui permettent de réduire au mini-
mum le nombre d'étages et partant la consommation.

MODE D'EMPLOI DES APPAREILS

Lorsqu'un appareil est de bonne qualité, c'est le cas de tous les
postes & Superinductance, et convenablement installé, il ne peut

Fia. 4

donner son plein effet qu'apres avoir été mis en ceuvre ration-
nellement.

Les récepteurs PHILIPS facilitent d'ailleurs grandement la tache
de l'amateur sans filiste, puisqu'ils présentent le minimum de
réglages et de manipulations (2 boutons & manceuvrer),
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Quel que soit le modele choisi, il existe un ensemble d'opera-
tions communes a tous les postes et que nous pouvons resumer
de la facon suivante :

1°, — MISE EN PLACE DES LAMPES

Prendre les lampes dans leurs emballages et les fixer trés soi-
gneusement a leur place respective indiquée sur le dos du poste
par le numéro correspondant (fig. 4) de la lampe. Pour effectuer
cette opération, commencer par les lampes les plus éloignées et
notamment par la petite lampe qui éclaire I'échelle lorsque celle-ci
n'est pas déja en place. Les lampes H. F. comportent a la partie
supérieure de 'ampoule une tige filetée qui permet leur adap-
tation aux chapeaux blindés, reliés par connexion souple et
blindée au chéassis du récepteur.

| 'écartement des broches de chaque lampe est tel qu'il ne
peut y avoir aucune erreur possible d'adaptation lorsque la lampe
est disposée dans le support qul porte son numéro.

20, — BRANCHEMENT AU SECTEUR

La tension et la nature du courant (continu ou alternatif) étant
bien celles qui concordent avec les indications du compteur,
brancher sans plus la prise de courant en s'assurant du bon
contact.

3. — FIXATION DE L'ANTENNE ET DE LA PRISE
DE TERRE

Le fil de descente d'antenne et la prise de terre étant convena-
blement fixés a deux fiches ' Banane ", introduire la fiche d'an-
tenne dans l'orifice marqué ~}2 derriere |'appareil et la fiche de
terre dans |'orifice marqué J{ﬁ L'orifice marqué “y1 sert au bran-
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chement de I'antenne pour I'écoute d'une émission locale puis-
sante.,

4. — ALLUMAGE DU POSTE

Tourner vers la droite le bouton d’allumage, situé a main gauche
en regardant l'appareil, jusqu'a la production d'un déclic. A ce
moment, la petite lampe qui éclaire I'échelle doit s'illuminer. Dans
le cas contraire, vérifier les contacts au secteur et le mode de
fixation de la petite lampe. S'assurer également que la prise de
courant est bien sous tension au moyen d'une lampe d'éclairage
ou d'un voltmeétre, Lorsque, toutes ces précautions prises, |'appa-
reil ne fonctionne encore pas, prévenir l'installateur. Il v a lieu de
faire remarquer a ce propos que tous les appareils PHILIPS étant
soigneusement vérifiés et emballés avant leur expédition, teute
anomalie de fonctionnement ne peut provenir que de causes exté-
rieures a l|'appareil (transport défectueux, connexions mal réa-
lisées, etc.).

Lorsque la petite lampe fonctionne convenablement, laisser
l'appareil chauffer pendant quelques secondes. |l ne faut pas
oublier, en effet, que celui-ci est équipé en partie avec des lampes
a chauffage indirect qui demandent quelques instants avant
d'émettre leur flux électronique normal.

50, — RECHERCHE D'UNE STATION

Consulter avant toutes choses un journal dennant le programme
des émissions Radiophoniques. Nous conseillons tout spécialement
la lecture du journal hebdomadaire “* T. S. F. PROGRAMME ", qui,
le seul en France, donne heure par heure les principaux pro-
grammes europeens.

Apres avoir fait choix de I'émetteur que 'on désire recevoir et
qui est caractérisé par sa longueur d'onde en meétres, proceder
aux opérations sulvantes :




a) Tourner a fond dans le sens des aiguilles d'une montre le
bouton d'allumage qui commande aussi le volume sonore afin
d'avoir I'intensité de son maximum ;

b) Tirer & soi ou enfoncer le bouton situé & droite en regardant
I'appareil et qui commande |'échelle des longueurs d'ondes. Sur
les types de la série 600 la gamme couverte est celle qui est
visible, l'autre partie du cadran étant obturée par le jeu du
bouton. Sur les appareils 830 et 834 la manceuvre est inverse :
lorsque le bouton est poussé la gamme couverte est celle des
petites ondes.

c) Tourner alors ce méme bouton jusqu'a ce que le repére
du cadran vienne se placer en face de la longueur d'onde du
poste émetteur choisi sur le programme,

L’ECHELLE MICROMETRIQUE

Les récepteurs a Superinductance, types de la série 600, sont
munis d'une échelle micrométrique a syntonisation silencieuse, qui
facilite grandement les réglages et permet de trouver sans ambi-
guité et sans tatonnements 'émetteur désiré, Elle se caractérise par
son tres haut degré de précision mécanique, qui n'a d'équivalent
que celui que l'on rencontre sur les appareils de laboratoires les
plus colteux. Etant donné les qualités exceptionnelles des nou-
veaux appareils PHILIPS qui sont d'une sensibilité et d'une sélec-
tivité tres pousseées, le principe de |'échelle micrométrique évite
par lui-méme la confusion inévitable qui résulterait de la recherche
des stations sur une échelle ordinaire.

L'échelle micrométrique se compose essentiellement de deux

——



disques concentriques M et L dont I'un comporte deux échelles
de longueur d'onde N et O correspondant aux ondes de 200 &
600 metres et de 800/900 a 2.000 metres, Ce disque est également
divisé en un certain nombre de secteurs P désignés par les lettres
A B, C,D, etc. L'autre disque est subdivisé en plusieurs degrés
de telle sorte qu’a
chaque secteur tel que
A, B, C, etc., corres-
ponde une rotation du
second disque equiva-
lente & 100°,

Pour trouver une
station, il suffit de se
reporter au tableau
d'étalonnagelivréavec
le poste. Ce tableau
porte sur une de ses
faces la liste des
stations classées par
longueurs d'ondes
décroissantes. En re- el
gard de chacune NGt
d'elle se 1trouve le it
repére étalonné. La
station de DAVENTRY
est, par exemple, indiquée de la facon suivante:

1554,4 Daventry H 70

Echelle micrométrique du récepteur 630

En poussant ou en tirant le bouton des longueurs d'ondes, un
cache metallique masque la gamme non utilisée ; il suffit alors
de tourner ce bouton pour amener les divisions H et 70 de chacun
des cadrans en coincidence avec le repére et la station désirée se
fait entendre.

Les stations dont les ondes porteuses présentent une différence
de fréquence inférieure & 9 Ke. (voir, a cet effet, le verso de la
feuille d'étalonnage, colonne KHz) ne peuvent étre séparées sans
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distorsion malgré certaines exceptions. Le cas se présente par
exemple, sur les stations marquees O. C. (ondes communes) sur
la liste. Il se produit alors des sifflements d'interférence impos-
sibles a éliminer.

Le tableau d'étalonnage ne mentionne que les réglages corres-
pondant aux principales stations. Les émetteurs locaux de faible
pulssance doivent étre déterminés par |'usager,

On ne saurait trop insister sur la nécessité qu'il y a pour I'ama-
teur a manipuler lentement I'échelle micromeétrique. Etant donné
la tres grande démultiplication de celle-ci, on peut dire qu'a chaque
division la syntonisation se modifie ; le réglage est donc extréme-
ment précis et toute rotation rapide du disque laisse passer, sans
qu'il soit possible de les soupgonner, la majeure partie des sta-
tions d'émission, '

REGLAGE DU VOLUME SONORE

Le volume sonore est réduit & volonté en tournant vers la gauche
le bouton d'allumage situé a gauche en regardant l'appareil. Il ne
faut jamais diminuer l'intenslté du son en agissant sur le bouton
des longueurs d'ondes, catte opération avant pour effet de déformer
I'audition.

Lorsque |'intensité sonore est trop puissante pour la réception
sans distorsion (cas des réceptions locales), on utilisera avanta-
geusement la prise d'antenne marquée 41 derriere [‘appareil.

REPRODUCTION PHONOGRAPHIQUE

Pour passer de la réception radiophonique a la réception phono-
graphique, tourner entierement vers la gauche le bouton de réglage
de l'intensité sonore sans aller jusqu'au déclic. Mettre le pick-up
dans les orifices marqués "' © " derriere 'appareil. Pour revenir
a la réception radiophonique, effectuer les mémes opérations en
Sens inverse. -
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EXTINCTION DU POSTE

Pour arréter I'appareil, tourner le bouton de réglage de |'intensité
sonore jusqu'a fond de course vers la gauche. La petite lampe qui
éclaire |'échelle doit alors s'éteindre et un déclic se faire entendre.

Il est inutile de débrancher la prise de courant, I'antenne et la
prise de terre. Tout au plus, ces précautions peuvent-elles étre
prises lorsque |'appareil doit rester longtemps sans fonctionner,
ou lorsgu'on désire éviter sa mise en marche par de tierces per-
sonnes.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Les appareils PHILIPS & Superinductance ne nécessitent aticun
entretien. lIs ne.-comportent aucune pile, aucun accumulateur.
Tout au plus, convient-il de remplacer de temps a autre leurs
lampes dont la durée pratigue depasse cependant de beaucoup
celle des autres lampes. Mais il en est des lampes de T, S. F.
comme des lampes a incandescence et comme de tout accessoire
qui travaille en régime permanent; a la longue, se produit un
vieillissement dont |'effet est de reduire le rendement et donc
la qualité de l'ensemble. Aussi, est-il bon de se munir d'un jeu de
lampes de rechange, cela méme en vue de parer a toute éven-
tualité,

GARANTIE. DEPANNAGE

Les appareils PHILIPS sont garantis pendant un an contre tout
vice de fabrication et chaque acheteur recoit avec le poste une
carte de garantie. Cette carte, par elle-méme, ne constitue pas le
certificat qui nous engage vis-a-vis de notre clientéle, mais dment
remnplie par I'intéressé et par le revendeur de I'appareil, elle est
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